Richtlinien zur optimalen
Datenaufbereitung m RI NI
printed identity.

Dokument

* DokumentgréBe auf das Endformat anlegen + 2 mm Beschnitt auf allen Seiten.

* Nicht abfallende Objekte sollten mindestens 1 mm vom Stanzrahmen bzw. Endformat entfernt sein.

1 mm Abstand zur Stanze +2 mm Beschnitt x hier fehlt der Beschnitt

» Farbmodus CMYK + Sonderfarben als Pantone (Facher: PANTONE+ Solid Coated-V3 oder PANTONE+ Solid Uncoated-V3) oder HKS.

* Bitte verwenden Sie beim Einrichten des Dokuments Millimeter als Einheitensystem.

Allgemeines

 Falls Ihre Drucksorte speziell ausgestanzt wird, ist folgendes zu beachten: Stanzkontur als Volltonfarbe anlegen,
Stanzkontur Uberdruckend einstellen, nicht als Pixel- sondern als Vektor-Grafik anlegen.

Mindeststrichstarke bei positiven Linien 0,1 mm und bei negativen Linien 0,15 mm.

* Wenn Ihre Drucksorte Weil3 unterlegt werden soll, dann legen Sie das Weil3 bitte als ,White“ an und stellen Sie dieses auf ,Uberdrucken®.
Ist das Weif3 in einem Bild enthalten, dann legen Sie bitte einen eigenen Volltonkanal dafur an.

Goldpraegung, Silberpraegung, Blindpraegung bitte als Volltonfarben und ohne Umlaute anlegen.
* EAN-Code: HellfeldgréBe = 32 mm, Mindesthdhe der Linien = 6 mm (sonst keine Gewahrleistung der Lesbarkeit).

» Nicht verwendete Farben, Ebenen, Objekte, Textfelder,... bitte I6schen. Bei sauberen, ,aufgeraumten” Daten gibt es weniger Rickfragen.

Bilder

* Farbmodus: CMYK-Arbeitsfarbraum - ISO Coated V2

* Um eine optimale Druckqualitat zu erreichen, Bilder immer in einer Aufldsung von mindestens 300 dpi, Strichzeichnungen in 1200 dpi
anlegen. Wenn die Aufldsung zu gering ist, wird die Darstellung unscharf.

Schriften

» Bei offenen Daten (lllustrator, XPress, InDesign,...) bitte immer die originalen Zeichensétze (Schriftenkoffer) mitschicken oder den Text in
Pfade (Vektoren) konvertieren.

* Schwarze Texte nicht 4-farbig sondern nur Schwarz (C:0, M:0, Y:0, K:100) anlegen, und immer auf ,Uberdruckend” stellen.
Damit wird verhindert, dass an den Randern ungewollte weie Kanten (Blitzer) entstehen.

v’ Beispiel
X Beispiel
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Programme

¢ lllustrator, InDesign, Photoshop, Acrobat, ArtPro, QuarkXPress, Andere Dateiformate/Programme auf Anfrage.

A

. Adobe Quari('

Speicherung als PDF

¢ Direkt aus dem Layoutprogramm Uber PDF-Export mit dem PDF X4 Standard und der PDF Version 1.4 oder héher.
* verwenden Sie keine Bildkomprimierung und keine Farbkonvertierung.

* Setzen Sie Schnittmarken und stellen Sie den Beschnitt auf 2 mm ein.
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Ubergabe der offenen Daten

* Verwenden Sie die ,Verpacken*-Funktion des Layoutprogramms.
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Texte nur in Pfaden/Vektoren

 Texte sollten editierbar oder in Pfade/Vektoren konvertiert sein. Bitte senden Sie uns Texte nicht als Bilder, dadurch wird die Darstellung
unscharf und der Treppeneffekt tritt auf.

Scharfe Unscharfe ILH
Textkan [© Textka nter| sogenannter

Treppeneffekt

Text in Vektoren X der Text ist ein Bild

Farben

» Sofern ein Proof als Farbvorlage flir Schmuckfarben verbindlich ist, legen Sie bitte auBerhalb des Druckbildes ein zusétzliches Quadrat
mit mind. 5x5mm dieser Schmuckfarbe an. Dies erspart Zeit und Kosten bei der Farbanpassung.
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Was passiert, wenn das PDF falsch gespeichert wird?

» Da der PDF X3 Standard keine Transparenzen unterstitzt, werden Bilder und Verlaufe falsch im PDF gesichert.
Im Folgenden sehen Sie den Vergleich vom PDF X3 und X4 Standard:

X PDF falsch, mit dem X3 Standard gesichert. /" PDF richtig, mit dem X4 Standard gesichert.
Hier wird gut sichtbar, dass der Verlauf und das Bild vom Hier sieht man, dass der Verlauf und das Bild getrennt sind.
Schmetterling zusammengerechnet und dieses in verschieden Der Schmetterling ist als ganzes Bild im PDF und der Verlauf wird
groBe Teile gestuckelt wird. auch als solcher erkannt.

08.03.2019dr Version: 3 Seite 4/4



